


	
	
[bookmark: z2]Z2
[bookmark: z1]Z1
	

	

	
	[bookmark: z3]Z3
	

	
	
[bookmark: z4]Z4

	

	[bookmark: z5]Z5

[bookmark: z6]Z6
[bookmark: z7]Z7


	
	[bookmark: z21]Z21
	
	[bookmark: z8]Z8
	

	
	
	(Подпись)
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	(Дата)
	
	
	

	
	[bookmark: z22]Z22
	
	[bookmark: z9]Z9
	

	
	
	(Подпись)
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	(Дата)
	
	
	

	
	Главный инженер проекта
	
	[bookmark: z10]Z10
	

	
	
	(Подпись)
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	(Дата)
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	[bookmark: z20]Z20

	

	Инв. № подл.
	Подп. и дата
	Взам. инв. №




[bookmark: _Toc206469251][bookmark: _Toc285544697][bookmark: _Toc285549812]Содержание
1. Расчет ростверков каркаса здания	3
1.1 Исходные данные	3
1.2 Расчет ростверка	3
1.2.1 Расчет армирования подколонника в плоскости действия Mx	4
1.2.2 Расчет армирования подколонника в плоскости действия My	4
1.3 Расчет свай	4
1.3.1 Расчет несущей способности сваи по грунту в плоскости действия Mx	4
1.3 Расчет свай	4
1.3.1 Расчет несущей способности сваи по грунту в плоскости действия Mx	4
1.3.2 Расчет несущей способности сваи по грунту в плоскости действия My	5
1.3.3 Расчет сваи на Nmax (как внецентренно сжатого элемента)	5
1.3.4 Расчет сваи на Nmin (как внецентренно сжатого элемента)	5
2.Список использованной литературы	7

[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc37523242][bookmark: z23][bookmark: _Toc16860433]
1. Расчет ростверков каркаса здания
[bookmark: _Toc22421005][bookmark: _Toc37523243][bookmark: z24][bookmark: z24u]1.1 Исходные данные
[bookmark: z25][bookmark: z25u]Текст исходных данных текст исходных данных текст исходных данных текст исходных данных текст исходных данных.

[bookmark: z26][bookmark: z26u]
[bookmark: z27]Рисунок 1- Схема расположения
[bookmark: z30]


[bookmark: z28][bookmark: z28u]
[bookmark: z29]Рисунок 2 - 3D схема


[bookmark: _Toc22421006][bookmark: _Toc37523244][bookmark: z31][bookmark: z31u]1.2 Расчет ростверка
[bookmark: z33u][bookmark: z33] Таблица нагрузок на ростверк

[bookmark: z32]

[bookmark: z321]
[bookmark: z322]Рисунок 3 – Схема нагрузок
[bookmark: _Toc22421008]
[bookmark: z34]Расчет на сочетание  1

[bookmark: z114][bookmark: z115u]  
[bookmark: z115]Рисунок 3 - 3D ростверк

[bookmark: z84][bookmark: z84u][bookmark: _Toc37523245]1.2.1 Допнагрузки
[bookmark: z86][bookmark: z85] Расчетный момент М= 8487205кг*см 
[bookmark: z35][bookmark: z35u]1.2.1 Расчет куста и плитной части
[bookmark: z37][bookmark: z36] Исходные данные:
Расчетный момент М= 8487205кг*см 
[bookmark: z38][bookmark: z38u][bookmark: _Toc22421009][bookmark: _Toc37523246]1.2.1 Расчет армирования плитной части 1
[bookmark: z40][bookmark: z39] Исходные данные:
Расчетный момент М= 8487205кг*см 
[bookmark: z41][bookmark: z41u]1.2.1 Расчет армирования плитной части 2
[bookmark: z43][bookmark: z42] Исходные данные:
Расчетный момент М= 8487205кг*см 
[bookmark: z44][bookmark: z44u]1.2.1 Расчет армирования плитной части 3
[bookmark: z46][bookmark: z45] Исходные данные:
Расчетный момент М= 8487205кг*см 
[bookmark: z47][bookmark: z47u]1.2.1 Расчет армирования плитной части 4
[bookmark: z49][bookmark: z48] Исходные данные:
Расчетный момент М= 8487205кг*см 
[bookmark: z50][bookmark: z50u]1.2.2 Расчет армирования подколонника в плоскости действия Mx
[bookmark: z52][bookmark: z51] Исходные данные:
Расчетный момент М= 7260510кг*см 
[bookmark: z53][bookmark: z53u]1.2.2 Расчет армирования подколонника в плоскости действия My
[bookmark: z55][bookmark: z54] Исходные данные:
Расчетный момент М= 7260510кг*см 
[bookmark: z56][bookmark: z56u]1.2.2 Расчет армирования подколонника по НДМ на Nmax
[bookmark: z58][bookmark: z57] Исходные данные:
Расчетный момент М= 7260510кг*см 
[bookmark: z59][bookmark: z59u]1.2.2 Расчет армирования подколонника по НДМ на Nmin
[bookmark: z61][bookmark: z60] Исходные данные:
Расчетный момент М= 7260510кг*см 
[bookmark: _Toc37523247][bookmark: z62][bookmark: z62u]1.3 Расчет свай
[bookmark: _Toc22421011][bookmark: _Toc37523248][bookmark: z63][bookmark: z63u]1.3.1 Расчет несущей способности сваи по грунту в плоскости действия Mx по СП 24.13330.2011 раздел 7.2
[bookmark: z65][bookmark: z64] Cейсмичность здания (сооружения) :  6 баллов 
[bookmark: _Toc37523250][bookmark: z66][bookmark: z66u]1.3.1 Расчет несущей способности сваи по грунту в плоскости действия My по СП 24.13330.2011 раздел 7.2
[bookmark: z68][bookmark: z67] Cейсмичность здания (сооружения) :  6 баллов 
[bookmark: _Toc22421012][bookmark: _Toc37523251][bookmark: z69][bookmark: z69u][bookmark: _Toc22421013]1.3.2 Расчет зондирование
[bookmark: z71][bookmark: z70] Cейсмичность здания (сооружения) :  6 баллов 
[bookmark: _Toc37523252][bookmark: z72][bookmark: z72u]1.3.3 Расчет сваи на Nmax ()
[bookmark: z74][bookmark: _Toc22421014][bookmark: _Toc37523253][bookmark: z73] Расчет прочности нормального сечения на основе нелинейной деформационной 
[bookmark: z75][bookmark: z75u]1.3.4 Расчет сваи на Nmin ()
[bookmark: z77][bookmark: _Toc22569012][bookmark: z76] Расчет прочности нормального сечения на основе нелинейной деформационной 
[bookmark: z78][bookmark: z78u]1.3.3 Расчет сваи на Nmax (НДМ)
[bookmark: z80][bookmark: z79] Расчет прочности нормального сечения на основе нелинейной деформационной 
[bookmark: z81][bookmark: z81u]1.3.3 Расчет сваи на Nmin (НДМ)
[bookmark: z83][bookmark: z82] Расчет прочности нормального сечения на основе нелинейной деформационной 
[bookmark: z87][bookmark: z87u]1.3.3 Расчет по деформациям
[bookmark: z88][bookmark: z88u]1.3.3 Условный фундамент
[bookmark: z90][bookmark: z89] Расчет прочности нормального сечения на основе нелинейной деформационной 
[bookmark: z91][bookmark: z91u]1.3.3 осадка
[bookmark: z93][bookmark: z92] Расчет _ расчет осадки_  деформационной 
[bookmark: z93_1][bookmark: z92_1] Расчет _ вывод по осадке _ деформационной 
[bookmark: z92_2u][bookmark: z92_2] Расчет _ вывод по крену _ деформационной 
[bookmark: z94][bookmark: z94u]1.3.3 относительная
[bookmark: z95] 
[bookmark: z96]Рисунок 3 - схема
[bookmark: z98][bookmark: z97] Расчет 
[bookmark: z100][bookmark: z101][bookmark: z99] Вывод 

[bookmark: z102u]

[bookmark: z102]1.3.3 выводы
[bookmark: z107][bookmark: z103] Таблица. Коэффициенты 
[bookmark: z104] 
[bookmark: z106][bookmark: z106u][bookmark: z105]  Максимальная расчетная нагрузка на сваю – 257 т 
[bookmark: z108u]

[bookmark: z108]1.3.3 выводы общие
[bookmark: z110][bookmark: z109] Таблица. Коэффициенты 
[bookmark: z111] 
[bookmark: z113][bookmark: z112u][bookmark: z112] Максимальная расчетная нагрузка на сваю – 257 т 
[bookmark: z116_1][bookmark: z116]Расчет _ вывод по осадке _ деформационной 
[bookmark: z116_2][bookmark: z116_2u] Расчет _ вывод по крену _ деформационной 




[bookmark: _Toc37523254]2.Список использованной литературы
1. СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*.
2. СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Актуализированная редакция к СНиП 2.02.01-83.
3. СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85»
4. СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения». Актуализированная редакция к СНиП 52-01-2003. 

	
	
	
	
	
	[bookmark: z11]Z11

	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	

	Разраб.
	[bookmark: z13]Z13
	
	
	[bookmark: z18]Z18
	Стадия
	Лист
	Листов

	Зав.гр.
	[bookmark: z14]Z14
	
	
	
	
	2
	

	Гл.спец.

	[bookmark: z15]Z15
	
	
	
	[bookmark: z19]Z19

	Н.контр.
	[bookmark: z16]Z16
	
	
	
	

	Нач.отд.
	[bookmark: z17]Z17
	
	
	
	

	Согласовано
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Инв. № подл
	Подп. и дата
	Взам. инв. №
	





	
	
	
	
	
	М9932-КР5.1-КЖ.РР1
	Лист

	
	
	
	
	
	
	2424

	Изм.
	Лист
	№ докум.
	Подп.
	Дата
	
	

	Инв. № подл.
	Подп. и дата
	Взам. инв. №





	
	
	
	
	
	[bookmark: z12]Z12
	Лист

	
	
	
	
	
	
	11

	Изм.
	Лист
	№ докум.
	Подп.
	Дата
	
	

	Инв. № подл.
	Подп. и дата
	Взам. инв. №



